Bauer Watertechnology Systems

bﬂuer Vattenbehandling utan kemikalier
wt systey\




Effektiv pdverkan pa mikrobiell tillvaxt och

bﬂuer biofilm med Bauer Pipelet®

wt system;’\
Jamforelse av tva slutna parallella kretsar i laboratoriemiljé gjorda

pa PVC, plexiglas och gummislang.




Effektiv paverkan pa mikrobiell tillvaxt

bt“tuer och biofilm med Bauer PipeJete
Wt systems.—
Mikrobiell tillvéxt i kretsarna

(24 timmar efter inympning av Pseudomonas)

Obehandlad med Bauer enhet




bn Effektiv pdverkan pa mikrobiell tillvaxt
“er och biofilm med Bauer Pipelet®

wt systemV\
LMX rester fran kretsarna

(24 timmar efter inympning av Coli-bakterier)

Obehandlad med Bauer enhet



b Effektiv pdverkan pa mikrobiell tillvaxt
ﬂuer och biofilm med Bauer Pipelete

wt syste
Mikrobiell tillvaxt i kretsarna

(48 timmar efter inympning av Coli-bakterier)

Obehandlad med Bauer enhet



Effektiv pdverkan pa mikrobiell tillvaxt

bﬂuer och biofilm med Bauer Pipelet®

wt systems
Provtagning av stickprov och direktplatering av biofilm

efter 10 veckor (PVC-slang)

R WT SYSTEMS

Obehandlad med Bauer device




Effektiv pdverkan pa mikrobiell tillvaxt

bﬂuer och biofilm med Bauer Pipelet®

Provtagning av stickprov och direktplatering av biofilm efter

wt systems

10 veckor (plexiglas)

WT SYSTEMS

Obehandlad med Bauer enhet




Effektiv pdverkan pa mikrobiell tillvaxt

bﬂ“er och biofilm med Bauer Pipelet®

wt systems
Provtagning av stickprov och direktplatering av biofilm efter

10 veckor (gummislang)

Obehandlad med Bauer enhet
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